Unterwasser-Lautsprecher IP 68
Underwater loudspeaker IP 68

Haut-Parleur Subaquatique IP 68
Altavoz Subacuatica IP 68

4500020
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Fre quenzbereich Leistung Impedanz
Frequency range Output Impedance
Fréquences Puissance Impédan ce
Campo de frecuencia Rendimiento Impedencia
100 Hz - [0 kHz A0 PR 8 Ohm

Yitalight® Unterwasserlautsprecher kénnen in die Mischen 4100050, 4101050, 4400020 und 4400120 eingebaut werden, was eine
nachtrigliche Umriistung von Scheinwerfer auf Lautsprecher erm dglicht. Jeder Lautsprecher von Yitalight® ist fiir die Beschallung
von ca. 35 m? Wasseroberflache ausgelegt und verfiigt Gber ein |5 m Kabel. Empfohlene Einbautiefe: 0,6 bis | m unterhalb des
Wasserspiegels. Buch in seewasserbesténdiger Bronzeausfilhrung erhiltlich.

¥Yitalight® underwaterloudspeakers can be built into the niches 4100050, 4101050, 4400020 and 4400120, which m eans a floodlight
can be subsequently converted to become a loudspeaker. Each ¥italight” loudspeaker is designed to provide sound for approx.
35 m2 water surface area and is equipped with a |5 m cable. Recom mended fitting depth: 0.6 to 1.0 m below the water surface.
Also available in seawater resistant bronze wersion.

Les haut-parleurs Yitalight® sont a poser dans les boitiers muraux 4100050, 4101050, 4400020 et 4400120, Cela permet sans
complications le remplacem ent d’un projecteur par un haut-parleur. Les haut-parleurs Yitalight® sont pour la sonorisation d’'une
surface d’environs 35 m2 et sont raccordés par un céble de |5 m. La profondeur de positionnement est de 0,6 a | m en dessous du
niveau d’eau. Aussi disponible en bronze marin.

El altavoz subacuatico Yitalight®, utiliza para su instalacion con los nichos 41 00050, 41 01050, 4400020 y 4400120, de esta manera
en un futuro el cambio de un foco a un altavoz no presentara al cliente mayor problema. El altavoz se ha de conectar a una
fuente de audio externa. El altavoz de serie se suministra con 15 m de cable, para unos 35 m2. La profundidad de instalacion sera
aproximadamente entre 0,6-1,0 m bajo el nivel de agua. También disponible en bronce marino.



Einbaunischen und Zubehnj

Niches and ace essories

Finbaunische / Miche

4100050

4100051

=5

mit Kabelschutzschlauch flir 2 x 50°W,
2x 60 1T5W, 200 & 400W
Halogen- bzw. 300 W PAR 56 Schein-
werfer und Lautsprecher

with kose for cable for cable for

2x 50V 2x 60W, I75W, 200W &
400 W halogen resp. 300 W PAR 56
Hoodlights and loudspeaker

Flansch / Hunge
4060050

fir Einbaunische 4100050/5 |
Jor niche 41 00050/5}

Unterwasser-Lautsprecherei
4400120 & 4101050/51

Underwater loudspeak
4400120 & 4101050/51

flir Unterwasserscheinwerfereinsatze @ 270 mm
for underwater floodlight insets @ 270 mm

Finbaunische /MNiche
Y4A 4400020

H O N

mit Kabelschutzschlauch, Abgang hin-
ten, flir 2% S0, 2% 60W, 175 W,
200 & 400 W Halogen- bzw. 300 W
PAR 56 Scheinwerfer und Lautsprecher
with hose for rear cable outlet, for
2x50W. 2 x 80N, 175 W, 200W &
400 W helogen resp. 300 W PAR 56
Hoodlights and loudspeaker

dto. Abgang oben / do.top outlet
4400120

Ransch / Flange

Y44 4060020
fir Einbaunische 4400020, 4400120
Jor niche 4400020, 4400120

-

satz

111111

Finbaunische /Niche
4101050
4101051

[

mit Stehbolzen und Kanterflansch fir
23 500, 2x 60W, [T3 W, 200W &
400 W Halogen- bzw. 300 W PAR 56
Scheinwerfer und Lautsprecher

with stud bolts and counterflange for
2450V, 2 x 60 WARRLS W 200 W &
400 halogen resp. 3000 PAR 56
Hoodlights and loudspeaker

“inset for niches 4100050/51, 4400020,

Verteilerdose / unction box

EE 4010020

Vah

MW 9, M25 % 1,5 mit Deckel aus V44
NW19, M25 x 1.5 cover made of
stainfess steef

Fir Nischen 4100050/51, 4400020,

Unterwasser-Lautsprechereinsatz [P 68
Underwater loudspeaker inset 1P 68

4500020
4500021

YA
30°W, IPM, 8 Chm, 100 Hz - 10 kHz, mit 15 m Kabel, Blende V42, & 270 mm, fiir
Einbaunische 4100050/5 |, 4400020, 4400120, 4131050/5 1, nur fir Monoverstarker

30W, IPM, 8 Ohm, 100 Hz - 10 kHz, with 15 mcable, cover 3161, @270 mm, for
niche 4100050/5 1, 4400020, 4400120, 4101050/5 1, only for mono amgplifiers
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