
Technisches Datenblatt:

Artikelnummer: 4.40400020 / 4.40400021 / 4.440400020
Bezeichnung: 4er POWER LED 3.0 Blende ø110 mm
Leistung: 11 W (11 kW / 1000 h)
Lichtstrom: 1890 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Spannung: 24 V
Abstrahlwinkel: 120°

Zeichnung: Bild:

Lichtverteilungskurve: Energielable:

Stand: 09/2019Technische Änderungen vorbehalten

Hugo Lahme 
Kahlenbecker Straße 2

D-58256 Ennepetal
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96-0 · Telefax +49 (0) 23 33 / 96 96 46

E-Mail: info@lahme.de · Internet: www.lahme.de



Technisches Datenblatt:

Artikelnummer: 4.40300020 / 4.40300021 / 4.440300020
Bezeichnung: 8er POWER LED 3.0 Blende ø146 mm
Leistung: 23 W (23 kW / 1000 h)
Lichtstrom: 4300 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Spannung: 24 V
Abstrahlwinkel: 120°

Zeichnung: Bild:

Lichtverteilungskurve: Energielable:

Stand: 09/2019Technische Änderungen vorbehalten

Hugo Lahme 
Kahlenbecker Straße 2

D-58256 Ennepetal
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96-0 · Telefax +49 (0) 23 33 / 96 96 46

E-Mail: info@lahme.de · Internet: www.lahme.de



Technisches Datenblatt:

Artikelnummer: 4.40200020 / 4.40200021 / 4.440200020
Bezeichnung: 16er POWER LED 3.0 Blende ø146 mm
Leistung: 43 W (43 kW / 1000 h)
Lichtstrom: 7900 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Spannung: 24 V
Abstrahlwinkel: 120°

Zeichnung: Bild:

Lichtverteilungskurve: Energielable:

Stand: 09/2019Technische Änderungen vorbehalten

Hugo Lahme 
Kahlenbecker Straße 2

D-58256 Ennepetal
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96-0 · Telefax +49 (0) 23 33 / 96 96 46

E-Mail: info@lahme.de · Internet: www.lahme.de



Technisches Datenblatt:

Artikelnummer: 4.40202020 / 4.40202021 / 4.440202020
Bezeichnung: 16er POWER LED 3.0 Blende ø155 mm
Leistung: 43 W (43 kW / 1000 h)
Lichtstrom: 7900 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Spannung: 24 V
Abstrahlwinkel: 120°

Zeichnung: Bild:

Lichtverteilungskurve: Energielable:

Stand: 09/2019Technische Änderungen vorbehalten

Hugo Lahme 
Kahlenbecker Straße 2

D-58256 Ennepetal
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96-0 · Telefax +49 (0) 23 33 / 96 96 46

E-Mail: info@lahme.de · Internet: www.lahme.de



Technisches Datenblatt:

Artikelnummer: 4.44610220 / 4.44610221 / 4.444610220
Bezeichnung: 28er POWER LED 3.0 Blende ø230 mm Boden
Leistung: 80 W (80 kW / 1000 h)
Lichtstrom: 11100 lm
Farbtemperatur: RGBW
Spannung: 24 V
Abstrahlwinkel: 80°

Zeichnung: Bild:

Lichtverteilungskurve: Energielable:

Stand: 09/2019Technische Änderungen vorbehalten

Hugo Lahme 
Kahlenbecker Straße 2

D-58256 Ennepetal
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96-0 · Telefax +49 (0) 23 33 / 96 96 46

E-Mail: info@lahme.de · Internet: www.lahme.de



Technisches Datenblatt:

Artikelnummer: 4.40000020 / 4.40000021 / 4.440000020
Bezeichnung: 28er POWER LED 3.0 Blende ø270 mm
Leistung: 80 W (80 kW / 1000 h)
Lichtstrom: 14900 lm
Farbtemperatur: 6000 K
Spannung: 24 V
Abstrahlwinkel: 80° / 60° Mischlinsen

Zeichnung: Bild:

Lichtverteilungskurve: Energielable:

Stand: 09/2019Technische Änderungen vorbehalten

Hugo Lahme 
Kahlenbecker Straße 2

D-58256 Ennepetal
Telefon +49 (0) 23 33 / 96 96-0 · Telefax +49 (0) 23 33 / 96 96 46

E-Mail: info@lahme.de · Internet: www.lahme.de
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