
Тип 
прожектора 

Источники питания для подводных прожекторов POWER LED, 12 В DC 

Балласт / пуско-
регулирующее 

устройств  
(исп-ся в 

качестве  Master) 

Балласт / пуско-
регулирующее 

устройство (исп-
ся в качестве 

Master) 

Блок питания 
(исп-ся в 

качестве slave) 

Блок питани  
(исп-ся в 

качестве slave) 

Блок питания 
(не исп-ся в 

качестве Slave) 

100-240 В AC / 
12 В DC, 200 Вт, 

50/60 Гц, IP54 

120-240 В AC / 
12 В DC, 50 Вт, 
50/60 Гц, IP54 

100-240 В AC / 
12 В DC, 200 Вт, 

50/60 Гц, IP54 

120-240 В AC / 
12 В DC, 50 Вт, 
50/60 Гц, P54 

220-240 В AC/ 12 
В DC, 100 Вт, 
50/60 Гц, IP54 

4380750 4330250 4380650 4330050 4330150 
Количество подключаемых прожекторов 

24 x 3 Вт 2 - 2 - - 
12 x 3 Вт 4 - 4 - - 
4 x 3 Вт - 4 - 4 8 

Тип 
прожектора 

Источники питания для подводных прожекторов POWER LED 2.0, 24 В DC 
Балласт / пуско-регулирующее 

устройство  
(исп-ся в качестве  Master) 

Блок питания  
(исп-ся в качестве slave) 

Вторичный 
распределительный щит 

100-240 В AC/24 В DC, 200 
Вт, 50/60 Гц, IP54 

100-240 В AC/24 В DC, 
200 Вт, 50/60 Гц, IP54 

4 клеммы 

40600150 40600050 40600250 
Количество подключаемых прожекторов 

30 / 21 2 2 - 
15 4 4 - 
9 4 4 +2 
3 4 4 +4 
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