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Gegenschwimmanlage Essence
Counter-current system Essence

RG
BZ

240

8370050	  

8370051	

Zubehör
Accessories

für Einbausatz Essence
for wall pack Essence

BZ 8370350	

Design vom Feinsten!

Finest Design!

Einbausatz / Wall pack 
Essence

Flanschsatz / Flange kit  Pumpenkonsole / Pump bracket 
7280050	
für 1,5 / 2,2 / 2,6 kW Pumpen
for 1.5 / 2.2 / 2.6 kW pumps

Einbausatz / Wall kit

Anschlusssatz Essence                                  
Armatur Baydur® / V4A, 
Rotguss- / Bronzepumpe 2,6 kW, 
230 / 400 V, DS, 50 Hz,
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A,
Förderstrom 1050 l/min bei 1,0 bar

Fitting kit Essence 
armature Baydur® / 316L, 
pump made of gun metal / bronze 2.6 kW, 
230 / 400 V, 3-phase current, 50 Hz,
input 3.4 kW / 5.8 A,
flow rate 1050 l/min at 1.0 bar

RG
BZ
V4A

8380020	

8380021	
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Anschlusssatz Taifun, Armatur V4A rund, 
Rotguss- / Bronzepumpe 2,6 kW,  230 / 400 V, 
DS, 50 Hz, Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A, 
Förderstrom1050 l/min bei 1,0 bar
(Bild zeigt zusätzlich Einbausatz, Haltegriff und Konsole)

Fitting kit Taifun, armature 316L round, 
pump made of gun metal / bronze 2.6 kW, 
230 / 400 V, 3-phase current, 50 Hz, input 3.4 kW / 5.8 A, 
flow rate 1050 l/min at 1.0 bar 
(picture additionally shows wall pack, 
handle and pump bracket)

Anschlusssatz Taifun-Duo,                                  
Armatur V4A rund,    
Rotguss- / Bronzepumpe 2,6 kW, 
230 / 400 V, DS, 50 Hz,  
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A, 
Förderstrom 1050 l/min bei 1,0 bar 
(Bild zeigt zusätzlich Einbausatz, 
Haltegriff und Konsole)

Fitting kit Taifun-Duo, 
armature 316L round,  
pump made of gun metal / bronze 2.6 kW, 
230 / 400 V, 3-phase current, 50 Hz,
input 3.4 kW / 5.8 A, 
flow rate 1050 l/min at 1.0 bar 
(picture additionally shows wall pack, 
handle and pump bracket)

Gegenschwimmanlage Taifun und Taifun-Duo
Counter-current system Taifun and Taifun-Duo

RG
BZ

240

7610050	  

7610051	

RG
BZ

150

7611550	  

7611551	

RG
BZ

7614050	  

7614051	

RG
BZ
V4A

7620020	  

7620021	

RG
BZ

240

7613050	  

7613051	

V4A 7610020	

RG
BZ
V4A

7640020	  

7640021	

Einbausätze / Wall kits

Einbausatz / Wall pack 
Taifun

Saug- und Druckseite G2½ I.G.
Suction and pressure side G2½ internal 

Einbausatz / Wall pack 
Taifun

Saug- und Druckseite G2½ I.G.
Suction and pressure side G2½ internal 

Einbausatz / Wall pack 
Taifun-Duo 

Saug- und Druckseite G2½ I.G
Suction and pressure side G2½ internal 

Einbausatz / Wall pack 
Taifun, Taifun-Duo

anschweißbar Saug- und Druckseite 
G2½ I.G.
weldable suction and pressure side 
G2½ internal
 

Einbausatz / Wall pack 
Taifun

mit Stehbolzen und Konterflansch, 
Saug- und Druckseite G2½ I.G. 
with stud bolts and counterflange, 
suction and pressure side G2½ internal
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Flanschsatz / Flange kit  
BZ 7980050	

Übergangsflansch Fertigbecken  
Flange kit for prefabricated pools 

kompl. mit Stehbolzen und Konter-
flansch, für alle Einbausätze außer 
7614050
compl. with stud bolts and counterflange,
for all wall packs except 7614050 

Einbausatz / Wall pack
 

Saug- und Druckseite G2½ I.G.
Suction and pressure side G2½ internal 

Einbausatz / Wall pack 

Saug- und Druckseite G2½ I.G.
Suction and pressure side G2½ internal

Gegenschwimmanlage Taifun-Kompakt
Counter-current system Taifun-Compact

Anschlusssatz Taifun-Kompakt, Armatur V4A rund, 
Rotguss- / Bronzepumpe 2,6 kW, 230 / 400 V, DS, 50 Hz, 
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A, Förderstrom 1050 l/min bei 1,0 bar 
(Bild zeigt zusätzlich Einbausatz, Haltegriff und Konsole)

Fitting kit Taifun-Compact, armature 316L round, 
pump made of gun metal / bronze 2.6 kW, 230 / 400 V, 
3-phase current, 50 Hz, input 3.4 kW / 5.8 A, flow rate 1050 l/min at 1.0 bar 
(picture additionally shows wall pack, handle and pump bracket)

RG
BZ

250

7611050	  

7611051	

RG
BZ

130

7611850	  

7611851	 RG
BZ

7986050	  

7986051	

Gegenschwimmanlagen 

für alle Beckentypen.

Alle sichtbaren Teile aus hochwertigsten 

Materialien. Alle Funktionen vom Becken 

aus ansteuerbar.

Counter-current systems 

for all pool types.

All visible parts are made of high quality 

materials. All functions can be controlled 

directly from the pool.

RG
BZ
V4A

7624020	  

7624021	

Zubehör
Accessories für Einbausätze Taifun, Taifun-Duo & 

Taifun-Kompakt
for wall packs Taifun, Taifun-Duo & 
Taifun-Compact

Einbausätze / Wall kits
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Schiebersatz  
Valve kit 
Taifun-Kompakt 

beidseitig flanschbar / Flange on both sides

Flanschanschluss 90° für Einbausatz 
Flange connection 90° for wall pack

Taifun-Kompakt

 
G2½ I.G. / G2½ internal

Massageschlauch / Massage hose 
Taifun, Taifun-Kompakt, Cyclon
7551050	  

mit Stopfen / with plug 
Taifun-Duo, Cyclon-Duo
7552050	

pulsierend / pulsating
Taifun, Taifun-Kompakt, Cyclon
8551050	  

mit Stopfen, pulsierend  
with plug, pulsating
Taifun-Duo, Cyclon-Duo
8552050	

Pumpenkonsole / Pump bracket 
7280050	  
für 1,5 / 2,2 / 2,6 kW Pumpen
for 1.5 / 2.2 / 2.6 kW pumps

Winkelsatz 90° 
Angle kit 90 °
Taifun, Taifun-Duo

G2½ I.G. x G2½ A.G. 
G2½ internal and external

Flanschanschluss für Einbausatz              
Flange connection for wall pack
Taifun-Kompakt

 
G2½ A.G. / side G2½ external

Verlängerungsatz 170 mm
Extension kit 170 mm
Taifun, Taifun-Duo 

G2½ I.G. x G2½ A.G. 
G2½ internal and external

Winkelsatz 45° 
Angle kit 45 °  
Taifun, Taifun-Duo 

G2½ I.G. x G2½ A.G. 
G2½ internal and external

NiSnV4ARG
BZ

7925050	  

7925051	

RG
BZ

7935050	  

7935051	

RG
BZ

7945050	  

7945051	

RG
BZ

7190650	  

7190651	

RG
BZ

7190350	  
7190351	

RG
BZ

7190050	  

7190051	

Zubehör
Accessories

für Taifun, Taifun-Duo, Taifun-Kompakt sowie Cyclon & Cyclon-Duo
for Taifun, Taifun-Duo, Taifun-Compact as well as Cyclon & Cyclon-Duo

Haltegriff / Handle  
Taifun, Taifun-Duo 
7991020	

Blindplatte, rund / Blind plate, round
Taifun, Taifun-Duo  
7950000	  
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Gegenschwimmanlage Evolution
Counter-current system Evolution

Zubehör
Accessories

für Evolution
for Evolution

Flach, dynamisch, elegant!

Flat, dynamic, elegant!

RG
BZ

240

8350050	  

8350051	

RG
BZ

8350250	  

8350251	

Anschlusssatz Evolution 
mit 2 separaten Ansaugungen                                 
Armatur V4A,
Rotguss- / Bronzepumpe 2,6 kW, 
230 / 400 V, DS, 50 Hz,
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A,
Förderstrom 1050 l/min bei 1,0 bar

Fitting kit Evolution 
with 2 separate suctions
armature 316L, pump made of
gun metal / bronze 2.6 kW,
230 / 400 V, 3-phase current, 50 Hz,
input 3.4 kW / 5.8 A,
flow rate 1050 l/min at 1.0 bar

RG
BZ
V4A

8360020	  

8360021	

Einbausätze / Wall kits

Pumpenkonsole / Pump bracket 
7280050	  
für 1,5 / 2,2 / 2,6 kW Pumpen
for 1.5 / 2.2 / 2.6 kW pumps

BZ 8350150	

Flanschsatz / Flange kit  Einbausatz / Wall pack 
Evolution

Einbausatz / Wall pack 
Evolution
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Einbausatz / Wall pack 
Cyclon, Cyclon-Duo
 

mit separater Ansaugung, Saug- und 
Druckseite G2½ I.G.
with separate suction side, suction and 
pressure side G2½ internal

Einbausatz / Wall pack 
Cyclon, Cyclon-Duo

mit separater Ansaugung, Saug- und 
Druckseite G2½ I.G.
with separate, suction side, suction 
and pressure side G2½ internal 

Gegenschwimmanlage Cyclon und Cyclon-Duo
Counter-current system Cyclon and Cyclon-Duo

BZ 8300351	

BZ 8330051	

Anschlusssatz Cyclon, mit einem Ansaugsieb,                               
Bronzepumpe 2,6 kW, 230 / 400 V, DS, 50 Hz,  
Armatur Mineralwerkstoff Varicor® / V4A, 
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A, 
Förderstrom 1050 l/min bei 1,0 bar

Fitting kit Cyclon, with one suction sieve,  
pump made of bronze 2.6 kW, 230 / 400 V, 
3-phase current, 50 Hz, 
armature made of mineral material 
Varicor® and 316L, input 3.4 kW / 5.8 A, 
flow rate 1050 l/min at 1.0 bar

BZ 8310121	

BZ
240

8300151	

Zubehör
Accessories

für Cyclon & Cyclon-Duo
for Cyclon & Cyclon-Duo

© Schwimmbad & Sauna / Philippi

BZ 8300251	

BZ 8310321	
dto. Cyclon-Duo mit 2 Düsen und 
einem Ansaugsieb
do. Cyclon-Duo with 2 nozzles and 
one suction sieve

BZ 8310021	
dto. DIN-EN-konform mit zwei Ansaugsieben
do. acc. to DIN-EN with two suction sieves

BZ
240

8300051	

BZ 8330151	
dto. DIN-EN-konform 
do. acc. to DIN-EN

dto. DIN-EN-konform 
do. acc. to DIN-EN

dto. DIN-EN-konform 
do. acc. to DIN-EN

Einbausätze / Wall kits

Flanschsatz / Flange kit 
Cyclon, Cyclon-Duo 

Pumpenkonsole / Pump bracket 
7280050	
für 1,5 / 2,2 / 2,6 kW Pumpen
for 1.5 / 2.2 / 2.6 kW pumps

mit 2 separaten Ansaugungen
with 2 separate suctions

mit 2 separaten Ansaugungen
with 2 separate suctions

BZ 8310221	
dto. DIN-EN-konform mit zwei Ansaugsieben
do. acc. to DIN-EN with two suction sieves
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Einbausatz / Wall pack 

mit Konterflansch und Stehbolzen, 
Saug- und Druckseite G2 I.G.
with stud bolts and counterflange, 
suction and pressure side G2 internal 

Einbausatz / Wall pack 

Saug- und Druckseite G2 I.G.
Suction and pressure side G2 internal 

Verlängerungsatz 170 mm
Extension kit 170 mm

G2 I.G. x G2 A.G. 
G2 internal and external

Gegenschwimmanlage Junior
Counter-current system Junior

Zubehör
Accessories

für Einbausätze Junior
for wall packs Junior

RG
BZ

8001050	  

8001051	

RG
BZ

240

8000050	  

8000051	

RG
BZ

7920050	  
7920051	

RG
BZ
V4A

8063020	  

8063021	

dto. jedoch Pumpenleistung 2,6 kW

RG
BZ
V4A

8060020	  

8060021	

Einbausätze / Wall kits

Anschlusssatz Junior,                                    
Armatur V4A rechteckig,                          
Rotguss- / Bronzepumpe 2,2 kW, 
230 / 400 V, DS, 50 Hz, 
Leistungsaufnahme 2,8 kW / 4,8 A, 
Förderstrom 800 l/min bei 1,0 bar 
(Bild zeigt zusätzlich Einbausatz,
Haltegriff und Konsole)

Fitting kit Junior,                                                                  
armature 316 rectangular, 
pump made of gun metal / bronze 
2.2 kW, 230/400 V, 
3-phase current, 50 Hz, 
input 2.8 kW / 4.8 A, 
flow rate 800 l/min at 1.0 bar 
(picture additionally shows 
wall pack, handle and bracket)

do. but pump rating 2.6 kW
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Gegenschwimmanlage Junior-Kompakt
Counter-current system Junior-Compact

Anschlusssatz Junior-Kompakt,                     
Armatur V4A rechteckig,                          
Rotguss- / Bronzepumpe 2,2 kW,  
230 / 400 V, DS, 50 Hz, 
Leistungsaufnahme 2,8 kW / 4,8 A, 
Förderstrom 800 l/min bei 1,0 bar 
(Bild zeigt zusätzlich Einbausatz, 
Haltegriff und Konsole)

Fitting kit Junior-Compact,
armature 316L rectangular,  
pump made of gun metal / bronze 2.2 kW,  
230 / 400 V, 3-phase current, 50 Hz,  
input 2.8 kW / 5.8 A, 
flow rate 800 l/min at 1.0 bar 
(picture additionally shows wall pack,
handle and bracket) 

Zubehör
Accessories

für Einbausätze Junior-Kompakt
for wall packs Junior-Compact

RG
BZ

250

8011050	  

8011051	

Flanschsatz / Flange kit  
BZ 8080050	

RG
BZ
V4A

8160020	  

8160021	

Massageschlauch  / Massage hose 
7550050	

dto. pulsierend / do. pulsating
8550050	

Zubehör
Accessories

für Junior & Junior-Kompakt
for Junior & Junior-Compact

Pumpenkonsole / Pump bracket 
7280050	
für 1,5 / 2,2 / 2,6 kW Pumpen
for 1.5 / 2.2 / 2.6 kW pumps

Schiebersatz / Valve kit

RG 8170050	
beidseitig flanschbar  
flange on both sides

RG
NiSn

8050000	

Blindplatte / Blind plate 

Einbausatz / Wall pack 

Saug- und Druckseite mit Flanschan-
schluss
Suction and pressure side with flange 
connection

Einbausatz / Wall kit
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Anschlusssatz Double-Jet,  
Rotguss- / Bronzepumpe 2,6 kW, 
230 / 400 V, DS, 50 Hz, 
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A, 
Einstrahldüse und Ansaugsiebe aus V4A, 
Piezoschalter, Förderstom 1050 l/min 
bei 1,0 bar

Fitting kit Double-Jet,
pump made of gun metal / bronze 2.6 kW, 
230 / 400 V, 3-phase current, 50 Hz,
input 3.4 kW / 5.8  A, inlet nozzle and 
suction sieves made of 316L, piezo switch, 
flow rate 1.050 l/min at 1.0 bar

Zubehör
Accessories

für Double-Jet & X-Stream
for Double -Jet & X-Stream

Gegenschwimmanlage Double-Jet und X-Stream
Counter-current systems Double-Jet and X-Stream

Anschlusssatz X-Stream,           
Rotguss- / Bronzepumpe 2 x 2,6 kW, 
230 / 400 V, DS, 50 Hz, 
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A  je Pumpe, 
2 Einstrahldüsen, 4 Ansaugsiebe, Piezoschalter, 
Gesamtförderleistung 2100 l/min bei 1,0 bar

Fitting kit X-Stream, 
pump made of gun metal / bronze 2 x 2.6 kW, 
230 / 400 V, 3-phase current 50 Hz, 
input 3.4 kW / 5.8 A each pump, 
2 inlet nozzles, 4 suction sieves, piezo switch, 
flow rate 2.100 l/min at 1.0 bar

RG
BZ

240

8250050	  

8250051	

RG
BZ

240

8280050	  

8280051	

Flanschsatz / Flange kit
Double-Jet
BZ 8270050	

Flanschsatz / Flange kit
X-Stream

BZ 8280150	

RG
BZ
V4A

8260020	  

8260021	

Mit einer Leistung von 126 m3/h 

unsere stärkste Gegenschwimmanlage.

With an output of 126 m3/h our most 

powerful counter-current system.

RG
BZ
V4A

8290020	  

8290021	

X-Stream

Pumpenkonsole / Pump bracket
7280050	
für 1,5 / 2,2 / 2,6 kW Pumpen
for 1.5 / 2.2 / 2.6 kW pumps

Double-Jet

Einbausätze / Wall kits

Einbausatz / Wall pack
Double-Jet

Saugseite G2½ I.G., Druckseite G2 I.G.
suction side G2½ internal, pressure side 
G2 internal

Einbausatz / Wall pack
X-Stream

Saugseite G2½ I.G., Druckseite G2 I.G.
suction side G2½ internal, pressure side 
G2 internal
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Startblock-Gegenschwimmanlage  
Starting block-counter-current system 
Rotgusspumpe 2,6 kW, 	 7805090
230 / 400 V, DS, 50 Hz,   	          
Förderstrom 1000 l/h bei 1,0 bar,                                 
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A, 
komplett mit Schaltkasten
Gun metal pump 2.6 kW, 230 / 400 V, 
3-phase current, 50 Hz,
flow rate 1000 l/h at 1.0 bar, 
input 3.4 kW / 5.8 A with PN-wiring

Startblock-Gegenschwimmanlage  
Starting block-counter-current system 
mit zwei Düsen	 7808090
Rotgusspumpe 2,6 kW,	
230 / 400 V, DS, 50 Hz,
Förderstrom 1000 l/h bei 1,0 bar,
Leistungsaufnahme 3,4 kW / 5,8 A
with 2 nozzles, 
gun metal pump 2.6 kW, 230 / 400 V, 
3-phase current, 50 Hz, 
flow rate 1000 l/h at 1.0 bar, 
input 3.4 kW / 5.8 A

dto. Rotgusspumpe 1,5 kW, 	 7806090
230 V, WS, 50 Hz,        	               
Förderstrom 700 l/h bei 1,0 bar,                                  
Leistungsaufnahme 2,0 kW / 9,7 A
do. gun metal pump 1.5 kW, 230 V, 1-phase, 50 Hz, 
flow rate 700 l/h at 1.0 bar, 
input 2.0 kW / 9.7 A

Startblock-Gegenschwimmanlagen für den nachträglichen Einbau in Becken ohne Überlaufrinne
Starting block-counter-current systems for retrofitting pools without overflow gutter
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