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Einlaufdüsen und -muscheln für Fliesen- und Fertigbecken
Inlet nozzles and shells for tile and prefabricated pools

3780420

Einlaufdüsen
Inlet nozzles

Einlaufmuschel
Inlet shell

Einläufe
Inlets

Kontersätze
Counter kits

RG
BZ
V4A

3100420	  

3100421	

RG
BZ
V4A

3100720	  

3100721	

RG
BZ
V4A

3101420	  

3101421	

RG
BZ
V4A

3101720	  

3101721	

RG
BZ
NiSn

3800000	  

3800001	

RG
BZ
V4A

3780420	  

3780421	

V4A

RG
BZ

3780720	  

3780721	

RG
BZ
V4A

3782420	  

3782421	

RG
BZ
V4A

3782720	  

3782721	

RG
BZ
V4A

3820000	  

3820001	

RG
BZ
V4A

3810000	  

3810001	

RG
BZ
V4A

3811000	  

3811001	

V4A

RG
BZ

3140020	  

3140021	

RG
BZ
V4A

3140120	  

3140121	

Einlaufdüsen
Inlet nozzles

RG
BZ
V4A

3105220	  

3105221	

RG
BZ
V4A

3105520	  

3105521	

RG
BZ
V4A

3105820	  

3105821	

RG
BZ
V4A

3106220	  

3106221	

RG
BZ
V4A

3140320	  

3140321	

RG
BZ
V4A

3140420	  

3140421	

G1½ A.G., Länge 40 mm, mit Blende 
und Kugel Ø 18 mm aus V4A 
G1½ external, length 40 mm, cover and 
ball Ø 18 mm 316L

dto. Länge  70 mm / do. length 70 mm

G2 A.G., Länge 40 mm, mit Blende und 
Kugel Ø 18 mm aus V4A
G2 external, length 40 mm, cover and 
ball Ø 18 mm 316L

dto. Länge  70 mm / do. length 70 mm

103 x 103 mm, G2 A.G., Länge 40 mm, 
mit Blende und Kugel Ø 18 mm aus V4A
103 x 103 mm, G2 external, length     
40 mm, cover and ball Ø 18 mm 316L

dto. Länge  70 mm / do. length 70 mm

G1½ A.G. Länge 40 mm, mit Blende 
und Kugel 4 x 8 mm 
G1½ external, length 40 mm, with 
cover and ball 4 x 8 mm

dto. Länge  70 mm / do. length 70 mm

G2 A.G. Länge 40 mm, mit Blende und 
Kugel 4 x 8 mm 
G2 external, length 40 mm, with cover 
and ball 4 x 8 mm

dto. Länge  70 mm / do. length 70 mm

103 x 103 mm, G2 A.G., Länge 40 mm, 
mit Blende und Kugel 4 x 8 mm 
103 x 103 mm, G2 external, length      
40 mm, with cover and ball 4 x 8 mm

dto. Länge  70 mm / do. length70 mm

G2 A.G., Länge 40 mm, Blende NiSn
G2 external, length 40 mm, cover NiSn

G1½ A.G., Länge 40 mm, Blende V4A
G1½ external, length 40 mm, cover 
316L

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mm

G2 A.G., Länge 40 mm, Blende V4A
G2 external, length 40 mm, cover 316L

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mm

mit verstellbarem Querschnitt G1½ 
A.G., Länge 40 mm
with adjustable cross section G1½ 
external, length 40 mm

mit verstellbarem Querschnitt G2 A.G., 
Länge 40 mm
with adjustable cross section G2 
external, length 40 mm

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mm

RG 3970050	  

RG 3950050	  

RG 3960050	  

G2½ mit Dichtung / G2½ with gasket

G2 mit Dichtung / G2 with gasket

G1½ mit Dichtung / G1½ with gasket
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Flanschteile für Wanddurchführungen und Einlaufdüsen für Folienbecken
Flanges for wall bushes and inlet nozzles for liner pools

Flanschteile
Flanges

Einlauf
Inlet

Einlaufmuschel
Inlet shell

Einlauffitting
Inlet fitting

RG
BZ
V4A

3350000	  

3350001	

RG
BZ
V4A

3786020	  

3786021	

RG
BZ
V4A

3770000	  

3770001	

RG
BZ
V4A

3103420	  

3103421	

RG
BZ
V4A

3102020	  

3102021	

RG
BZ
V4A

3787020	  

3787021	

RG
BZ
V4A

3133420	  

3133421	

RG
BZ
V4A

3104420	  

3104421	

RG
BZ
V4A

3134420	  

3134421	

RG
BZ
V4A

3140220	  

3140221	

Einlaufdüsen 
Über Einlaufdüsen gelangt 
das gefilterte Wasser 
wieder zurück in das
Schwimmbecken. Um eine 
gleichmäßige und effektive 
Durchströmung des gesam-
ten Schwimmbeckens zu 
erzielen, muss der Durch-
messer der Einlaufkugel 
entsprechend der Anzahl 
der Düsen und der Filter-
leistung ausgelegt sein. 
Mit der Verwendung rich-
tungsverstellbarer Düsen 
können auch außergewöhn-
liche Beckenformen optimal 
durchströmt werden.

Inlet nozzles 
The filtered water returns to 
the pool via inlet nozzles. In 
order to achieve the uniform 
and effective perfusion if 
the entire pool, the diameter 
of the inlet ball has to 
designed in accordance 
with the number of jets and 
the filter performance. Also 
extraordinary pool shapes 
can be optimally serviced by 
using direction-adjustable 
nozzles.

Flanschteile & Einlauffittings
Flanges and inlet fittings

RG
BZ
V4A

3103720	  

3103721	

RG
BZ
V4A

3135420	  

3135421	

RG
BZ
V4A

3104820	  

3104821	

RG
BZ
V4A

3136420	  

3136421	

RG
BZ
V4A

3102320	  

3102321	

RG
BZ
V4A

3140520	  

3140521	

mit Blende und Kugel Ø 18 mm aus V4A 
with cover and ball Ø 18 mm 316L

G2 A.G., Länge 40 mm mit verstell-
barem Querschnitt 
G2 external, length 40 mm with 
adjustable cross section

G1½ A.G., Länge 40 mm, 
Kugel Ø 18 mm 
G1½ external, length 40 mm, 
ball Ø 18 mm

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mm

G2 A.G., Länge 40 mm, Kugel Ø 18 mm
G2 external, length 40 mm, ball Ø 
18 mm

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mm

103 x 103 mit Blende und Kugel Ø 18 mm 
aus V4A 
103 x 103 with cover and ball Ø 18 mm
316L

G1½ A.G., Länge 40 mm, 
Kugel 4 x 8 mm 
G1½ external, length 40 mm, 
ball 4 x 8 mm

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mm

mit Blende und Kugel 4 x 8 mm
with cover and ball 4 x 8 mm

103 x 103 mit Blende und Kugel 4 x 8 mm
103 x 103 with cover and ball 4 x 8 mm

G1½ A.G., Länge 40 mm
G1½ external, length 40 mm

G2 A.G., Länge 40 mm
G2 external, length 40 mm

mit verstellbarem Querschnitt
with adjustable cross section

G2 A.G., Länge 40 mm, Kugel 4 x 8 mm 
G2 external, length 40 mm, ball 
4 x 8 mm

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mmH
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Übergangsstück / Adapter

DA 99 x DA 63 DN 50 
DA 99 x DA 63 DN 50

Übergangsstück / Adapter

DA 99 x G1½ A.G. 
DA 99 x G1½ external

Übergangsstück / Adapter

DA 99 x G2 I.G. 
DA 99 x G2 internal

Übergangsstück / Adapter

DA 99 x G1½ I.G. 
DA 99 x G1½ internal

PVC 3860150	 PVC 3860250	

PVC 3860450	 PVC 3860350	

RG
NiSn

1805080	

RG
NiSn

1806080	

Sauna-Kneipp-Schwalldusche 
Sauna-Kneipp gush shower

G¾, Duschkopf mit Kugelgelenk und 
Rosette
G ¾, shower head with ball and socket 
joint and rosette

dto. aber G1 / do. but G1

Bodeneinlauf / Bottom inlet

G1½ A.G. mit Konterflansch und Stehbolzen, Deckel 
aus V4A
G1½ external with dowel pins and counterflange, 
cover 316L

Bodeneinlauf / Bottom inlet

G1½ A.G., mengenverstellbar und verschließbar, 
Deckel aus V4A
G1½ external quantity adjustable and lockable, cover 
316L

Bodeneinläufe aus Rotguss oder Bronze und Zubehör
Bottom inlets made of gun metal or bronze and accessories

3860020

Zubehör
Accessories

für Bodeneinläufe
for bottom inlets

Flanschsatz / Flange kit

BZ 3862050	 RG
BZ
V4A

3863020	  

3863021	
RG
BZ
V4A

3860020	  

3860021	

RG
BZ
V4A

3864020	  

3864021	

Bodeneinläufe
zeichnen sich durch eine flache Bauweise aus und werden in
Verbindung mit einem Rinnen-Überlaufsystem eingesetzt.
Entsprechende Übergangsstücke gewährleisten eine einfache Hand-
habung selbst bei schrägen Beckenböden. Die Bodeneinläufe sind 
mengenregulierbar und können komplett verschlossen werden.

Bottom inlet nozzles
are characterised by their flat design and are applied in connection 
with a channel overflow system. 
Corresponding adapters ensure simple handling even in case of 
slanted pool floors. The bottom inlets are volume-adjustable and can 
be closed completely.

Art.-Nr. 1805080

Sauna-Kneipp Schwalldusche
Sauna-Kneipp gush shower

dto. jedoch mit G2 A.G.
do. but with G2 external
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Flansch  
Flange

einzeln für Art.-Nr. 3945020/21 
separately for code 3945020/21

Steckverschluss-Grundelement 
Suction fitting

Blende V4A, mit Flansch G2 A.G., 
Länge 40 mm
cover 316L, with flange G2 external, 
length 40 mm

Steckverschluss-Grundelement 
Suction fitting

NiSn, mit Flansch G2 A.G., Länge 
40 mm
NiSn, with flange G2 external, length 
40 mm

Flansch 
Flange

einzeln für Art.-Nr. 3941000/01 
separately for code 3941000/01

Saugfittings
Suction fittings

3915020 3911000

für Folienbecken
for liner pools

für Fliesen- und Fertigbecken
for tile and prefabricated pools

Saugfittings
Da bei Schwimmbecken mit Rinnenüberlaufsystemen die An-
schlussmöglichkeiteiner Besengarnitur mit Schwimmschlauch über 
den Skimmer nicht gegeben ist, wird in diesen Fällen ein separater 
Saugfitting eingebaut, der mit der Filteranlage verbunden ist. Somit 
ist vom Schwimmbecken aus eine problemlose Reinigung möglich.
Saugfittinge sind nach Abschluss der Reinigungsarbeiten grund-
sätzlich mit einem Verschlussstopfen zu verschliessen.

Suction fittings
As there is no option to connect a broom set with swimmer hose 
via the skimmer in pools with channel overflow systems, a separate 
suction fitting is installed in these cases, which is connected with the 
filter system. This allows easy cleaning of the pool.
After finishing cleaning works suction fitting must be closed by using 
the plug.

BZ
NiSn

3945500	

Steckverschluss-Grundelement 
Suction fitting

Blende aus V4A, G2 A.G., Länge 40 mm
cover 316L, G2 external, length 40 mm

RG
BZ
V4A

3915020	  

3915021	

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mm

RG
BZ
V4A

3916020	  

3916021	

Steckverschluss-Grundelement
Suction fitting

NiSn, G2 A.G., Länge 40 mm
NiSn, G2 external, length 40 mm

RG
BZ
NiSn

3910000	  

3910001	

dto. Länge 70 mm / do. length 70 mm

RG
BZ
NiSn

3911000	  

3911001	

RG
BZ
V4A

3945020	  

3945021	

RG
BZ
NiSn

3941000	  

3941001	

BZ
NiSn

3942000	
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Schlauchtülle NW 38 / Hose nozzle NW 38

mit O-Ring / with O-ring

Steckverschlussstopfen / Press-lock plug

mit O-Ring / with O-ring

Aufrollvorrichtungen / Rewinders

Zubehör
Accessories

für Saugfittings
for suction fittings

Manuelle Aufrollvorrichtung
Manual rewinder

Elektrische Aufrollvorrichtung
Electrical rewinder

geeignet für Schwimmbecken bis 5 m 
Breite und max. 10 m Länge  
suitable for pools up to 5 m width and 
max. 10 m length

6508190	
Jalousienschalter 2-polig, intern 
2-pole jalousie switch, internal

6508290	
Schlüsselschalter, intern 
Key-operated switch, internal

6518190	
Jalousienschalter 2-polig, extern 
2-pole jalousie switch, external

6518290	
Schlüsselschalter, extern 
Key-operated switch, external

6509000	
Fixlänge 5 m, mit Rotguss-Lagerböcken
Length 5 m, with bearing case made of 
gun metal

6509100	
Fixlänge 7 m, mit Rotguss-Lagerböcken
Length 7 m, with bearing case made of 
gun metal

6509200	
Fixlänge 4,30 m, mit Alu-Lagerböcken 
Length 4.30 m with bearing case made 
of aluminium

Aufrollvorrichtungen
Um Temperaturverluste und 
Schmutzeinträge zu minimieren, 
sollte das Schwimmbecken bei 
Nichtbenutzung abgedeckt 
werden. Durch die Verhinderung 
direkter Sonneneinstrahlung 
wird eine Chlorzerrung und 
auch die Algenbildung stark 
eingeschränkt.
Mechanische und elektrische 
Systeme stehen hierbei für 
bequemes Auf- und Zufahren 
von Abdeckplanen und 
Rolladenpanzer zur Verfügung.

Rewinder systems
In order avoid temperature losses 
and pollution the pool should be 
covered when not in use. 
The prevention of direct sunlight 
limits the chlorine consumption 
as well as the formation of algae. 
Mechanical and electrical 
systems for easy opening and 
shutting of tarpaulins and roller 
shutters are available.

RG
BZ
NiSn

3920000	  

3920001	
RG
BZ
NiSn

3930000	  

3930001	

Zubehör
Accessories

Kontersätze
Counter kits

RG 3960050	  

RG 3950050	  

RG 3970050	  

G1½ mit Dichtung / G1½ with gasket

G2 mit Dichtung / G2 with gasket

G2½ mit Dichtung / G2½ with gasket
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